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Модель SP 3250S SP 4250S CP 5360 C СР 8360С

Мощность электродвигателя 750 Вт 1100 Вт 750 Вт 500 Вт

Напряжение сети ~220/230 В 50 Гц

Емкость пускового конденсатора 20 мкФ

Производительность 32л/мин 42л/мин 72 л/мин 60 л/мин

Максимальная высота подъема 80 м 100 м 50 м 30 м

Магсимальная глубина 
погружения 30м 30м 30 м 30 м

Масса нетто 8 кг 12,5 кг 13.8 кг 12 кг

Масса брутто 8.5кг 13 кг 14.6 кг 13 кг

Длина питающего кабеля 18 м 26 м 18 м 10 м

Внешний диаметр 98 мм 98 мм 98 мм 98 мм

Диаметр выводного патрубка G 1' G 1' G 1' G 1'

Класс защиты IP 68 IP 68 IPX 8 IPX 8

Изоляционный класс E E E E

Макс.допустимая температура 
воды 40OC 40OC 40OC 40OC

Элемент рабочей ступени Винтовой ротор и обойма Винтовой ротор и обойма Рабочее колесо и диффузор Рабочее колесо и диффузор
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

